
Axion produkter
GENEREL HÅNDTERING

TÆTHED

Sørg altid for at tørre produktet inden nedpakning.  
Gummi og plastic kan mørne og stoffet kan blive jordslået. 
Ved opstilling af telte på græs/jord, skal du være  
opmærksom på at fordampning kan fortættes i toppen  
af teltet og fugte stoffet.

Undgå at produktet ligger direkte på asfalt/jord. Køb en 
billig presenning til anvendelse ved udpak og opstilling.

Træk ikke produktet over sten/asfalt. Placer ikke tunge 
genstande, fx. ballastplader ovenpå produktet.
Hvis lynlåsen er svær at lyne, skal du sikre dig at den ikke 
er kørt fast i stoffet. Hårdhændet håndtering kan lave 
perforeringer af inderblæren.

Ved sammenpakning bør ventilers todelte låg altid  
påsættes. Dette vil beskytte gevindet mod skader.

Vi garanterer at dit produkt holder tæt i minimum 48 timer 
fra oppumpning. Erfaringen er dog, at produkterne holder 
luft i uger og måneder. 

Punktering
Skulle der komme en mindre punktering af inderblæren, 
er det muligt at lappe det selv med det medfølgende  
reparationssæt. Hvis du lyner op til inderblæren, for at  
lappe, skal du være meget opmærksom på, at du ikke 
kører lynlås ind i inderblære og laver flere huller.

Ventiler
Oplever du at produktet taber luft uden at der har været 
en punktering er der oftest tale om defekte ventiler. 
Kontroller ventilens ydre pakning. Sørg for at den sid-
der korrekt og er intakt. Hvis den mangler eller ikke er 
intakt, skift med ny membran fra reparationssættet. Ofte 
er problemet blot, at ventilen ikke er skruet fast nok til at 
pakningen slutter tæt. Overspænd ikke ventilen – dette 
kan beskadige pakningen og gevindet.

Kontroller også inderdele af de røde overtryksventiler. 
Skru den røde klap af og blæs ind i ventilen. Sand kan 
sætte sig fast og låse overtryksventilen i åben stilling.

Har du ikke selv mod på lapning, skift til nyt printet  
betræk mm. tager vi gerne produktet ind på vores  
serviceværksted.
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